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Start/Stop e ripristino di ciascun motore con pulsante blu
Attivazione remota indipendente di ciascun motore tramite connettore M12 con contatto pulito
(utilizzabile con Robot, Pressa, Tavola Rotante, Duck, ecc)
Uscita relé stato di allarme
Visualizzazione stato del quadro tramite led blu luminoso

	 Allarmi
	 OVERCURRENT 	  		  lampeggio veloce
	 ARRESTO DI EMERGENZA		  lampeggio lento

MB SWITCH / MB SWITCH DUO

MB SWITCH / MB SWITCH DUO

COS’È: 
Azionamento ON-OFF dotato di
protezione elettronica di overcurrent

	 -  ALIMENTAZIONE: 400V trifase 
	 -  POTENZA MAX: 0,25 kW

DOTAZIONI:
	 -  Fungo di emergenza
	 -  Pulsante blu di Start/Stop
	 -  Connettori metallici per cablaggio plug-in
	 -  Connettore M12 per attivazione remota

FUNZIONALITÀ: MB SWITCH / MB SWITCH DUO

COS’È: 
Azionamento ON-OFF dotato di protezione elettronica di 
overcurrent per la gestione indipendente di nr. 2 motori

	 -  ALIMENTAZIONE: 400V trifase 
	 -  POTENZA MAX: 0,25 kW

DOTAZIONI: 
	 -  Fungo di emergenza (arresta entrambi i motori)
	 -  Doppio pulsante blu di Start/Stop 
	 -  Connettori metallici per cablaggio plug-in
	 -  Connettori metallici M12 per attivazione remota
	    di ciascun motore
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MB SWITCH
INTERRUTTORE

MB SWITCH DUO
DOPPIO INTERRUTTORE

MB  CONTROL  UN I TS
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Start/Stop con tasti I/O
Ripristino allarmi con pulsante blu
Regolazione velocità motore (min. 25 Hz - max. 70 Hz)
Programmazione rampe di accelerazione 
Visualizzazione stato del quadro tramite display

	 Allarmi
	 OVERCURRENT 		  “Oc”
	 OVERTEMPERATURE 		 “Ot”
	 ARRESTO DI EMERGENZA 	 “AL 30”

WAVE CONTROL 

WAVE Control
INVERTER TRIFASE

MB  CONTROL  UN I TS

COS’È: 
Inverter trifase dotato di protezione
elettronica di overcurrent

ALIMENTAZIONE:
	 - 400V trifase 

POTENZA MAX:
	 - 0,2 kW

DOTAZIONI: 
-  Fungo di emergenza
-  Pulsante blu di ripristino
-  Connettori metallici per cablaggio plug-in
-  Display LCD a 2 caratteri + Tastierino

FUNZIONALITÀ: WAVE Control
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Start/Stop con tasti I/O
Ripristino allarmi con pulsante blu
Programmi disponibili:
	 Pausa / lavoro temporizzata
	 Pulse
	 Feeder
	 Programma di gestione metal detector

BASE CONTROL 

BASE Control

MB  CONTROL  UN I TS

FUNZIONALITÀ: BASE Control
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COS’È:
Azionamento ON/OFF dotato di protezione elettronica 
di overcurrent, programmabile con logiche di lavoro 
preimpostate

ALIMENTAZIONE:
	 - 400V trifase 

POTENZA MAX:
	 - 0,75 kW

DOTAZIONI: 
-  Fungo di emergenza
-  Pulsante blu di ripristino
-  Nr. 2 connettori metallici plug-in M12 per il collegamento di:
	 2 input 
	 2 output
	 Segnale 24V per alimentazione sensori
	 1 emergenza esterna

- Display LCD 16x2 + Tastierino
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Start/Stop con tasti I/O
Ripristino allarmi con pulsante blu
Regolazione velocità motore  (min. 25 Hz - max. 70 Hz)
Programmazione rampe di accelerazione 
Programmi disponibili:
	 Pausa / lavoro temporizzata
	 Pulse
	 Feeder
	 Programma di gestione metal detector

COSA SONO:
Quadri comando con inverter dotati di protezione 			 
elettronica di overcurrent, programmabili
con logiche di lavoro preimpostate

ALIMENTAZIONE:
	 - 400V trifase (mod. Skill TRI)
	 - 110-230V monofase (mod. Skill MONO)

POTENZA MAX:
	 - 0,25 kW
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SKILL Control
MONO

SKILL Control
TRI
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SKILL Control MONO / SKILL Control TRI

DOTAZIONI: 
-  Fungo di emergenza
-  Pulsante blu di ripristino
-  Buzzer per la segnalazione acustica degli allarmi
-  Nr. 2 connettori metallici plug-in M12 per il collegamento di:
	 2 input 
	 2 output
	 Segnale 24V per alimentazione sensori
	 1 emergenza esterna

- Display LCD 16x2 + Tastierino

FUNZIONALITÀ: SKILL Control MONO / SKILL Control TRI

SKILL Control MONO / SKILL Control TRI
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TOP CONTROL 

TOP Control

MB  CONTROL  UN I TS

FUNZIONALITÀ: TOP Control
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COS’È:
Quadro comando espandibile, dotato di protezione 
elettronica di overcurrent, programmabile con logiche
di lavoro preimpostate

ALIMENTAZIONE:
	 - 400 / 480 V trifase

POTENZA MAX:
	 - 0,75 kW

DOTAZIONI: 
-  Fungo di emergenza
-  Pulsante blu di ripristino
-  Buzzer per la segnalazione acustica degli allarmi
-  Nr. 3 connettori metallici plug-in M12 (standard) per
   il collegamento di:
	 2 input 
	 2 output
	 Segnale 24V per alimentazione sensori
	 1 ingresso + 2 uscite di emergenza

-  Possibilità di espansione fino a 10 input / 5 output (optional)

-  Display Touch TFT a colori 

Gestione tramite interfaccia user-friendly con Touch Screen
Ripristino allarmi con pulsante blu
Regolazione velocità motore  (min. 25 Hz - max. 70 Hz)
Programmazione rampe di accelerazione 
Programmi disponibili:
	 Pausa / lavoro temporizzata
	 Pulse
	 Feeder
	 Programma di gestione metal detector

TOP Control
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D A T I  T E C N I C I  C O M P A R A T I V I
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Carat ter is t iche

MB CONTROL  UN I TS

MB Switch   MB Switch DUO   Wave

MB SWITCH
INTERRUTTORE

MB SWITCH DUO
DOPPIO INTERRUTTORE

WAVE Control
INVERTER TRIFASE

Tensione di alimentazione:
400 V / TRIFASE
50-60 Hz / IP 54

Potenza max. sostenibile:
0,25 kW

Funzione Inverter: NO

Regolazione velocità: NO

Connessione per attivazione
remota: SI

Uscita relé: SI

Azionamento On/Off trifase standard 

Logiche che prevedono attivazione remota
tramite contatto pulito (es.: Feeder)

Tensione di alimentazione:
400 V  / TRIFASE
50-60 Hz / IP 54

Potenza max. sostenibile:
0,25 kW per ciascun motore

Funzione Inverter: NO

Regolazione velocità: NO

Connessione per attivazione 
remota: SI

Uscita relé: SI

Azionamento On/Off trifase per la gestione
di due motori
Logiche che prevedono attivazione remota
indipendente per ciascun motore
tramite contatto pulito (es.: Feeder)
Separatore mod. N-CPST

Tensione di alimentazione:
400 V / TRIFASE
50-60 Hz / IP 54

Potenza max. sostenibile:
0,20 kW 

Funzione Inverter: SI

Regolazione velocità: SI

Connessione per attivazione
remota: NO

Uscita relé: NO

Inverter 400V trifase

Regolazione  velocità
(min 25 Hz - max 70 Hz)

Rampe di accelerazione e
decelerazione

   
	 Funzione di protezione elettronica di sovracorrente

	 Low energy consumption

	 Connettori metallici per cablaggio plug-in

	 Connettori M12 per attivazione remota tramite contatto pulito

Tabe l la  comparat iva

Temperatura min.  - 10° C
Temperatura max. + 45° C

Tolleranza tensione alimentazione:
+/- 10%

Miss ion Miss ion Miss ion

Tabel la  Comparat iva
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CONTROL PANELS

BASE Control SKILL Control MONO SKILL Control TRI

Tensione di alimentazione:
400 V / TRIFASE
50-60 Hz / IP 54

Potenza max. sostenibile:
0,75 kW

Funzione Inverter: NO

Inversione senso di marcia: NO

IN / OUT standard: 2+2

Espansione:
non disponibile

Applicazioni dove non è necessario 
l’inverter
Miscelatori mod. MI

Tensione di alimentazione:
110-230 V  / MONOFASE
50-60 Hz / IP 54

Potenza max. sostenibile:
0,25 kW

Funzione Inverter: SI

Inversione senso di marcia: SI

IN / OUT standard: 2+2

Espansione:
non disponibile

Quando l’alimentazione disponibile è
110/220V monofase

Conveyor in asservimento Robot

Conveyor completo di fotocellule e/o finecorsa

Tensione di alimentazione:
400 V / TRIFASE
50-60 Hz / IP 54

Potenza max. sostenibile:
0,25 kW

Funzione Inverter: SI

Inversione senso di marcia: SI

IN / OUT standard: 2+2

Espansione:
non disponibile

Quando l’alimentazione disponibile è
400V trifase

Conveyor in asservimento Robot

Conveyor completo di fotocellule e/o finecorsa

	 ON/OFF
	 Inverter
	 Pausa Lavoro Temporizzata
	 Pulse
	 Feeder
	 Programma di gestione Metal Detector

Tabe l la  comparat iva

Temperatura min.  - 10° C
Temperatura max. + 45° C

Tolleranza alimentazione:
+/- 10%

Miss ion Miss ion

Programmi  d ispon ib i l i

M iss ion

MB CONTROL  UN I TS
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NOTE:


