CP TP / TRASPORTATORE CON CAMBIO DI DIREZIONE SCHEDA DINENSIGNAMENTO
IN TAPPARELLA PLASTICA
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GRUPPO TRAING TAPPARELLA PLASTICA
- Posizione: pendolare su lato sx - Tapparella in PA6 rinforzato
- Velocita trasportatore: con fibra di vetro

6,5 m/min fissa - Listelli modulari h 350 h 45 mm
- Tensione di collegamento: e passo 400 mm

400V /50 Hz - Temperature di esercizio:
- Completo di interruttore ON/OFF da+1°Ca+130 °C
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TRAMOGGIA DI CARICO
GRUPPO TRAINO
Tramoggia di carico | = mm, H= mm, P= mm

Montato sul lato opposto: lato DESTRO

TAPPARELLE SPECIALI &
Tapparella forata: per applicazioni con raffreddamento
Tapparella colore grigio scuro
SCIVOLO / SEPARATORI
Scivolo di Separatore a Separatore a
scarico rullo singolo spirale
QUADRO COMANDO standard mod. N-SRS mod. N-FSRV

INVERTER: velocia regolabile da a m/min
PAUSA/LAVORO: avanzamento e arresto temporizzati
PULSE: avanzamento temporizzato avviato da segnale esterno pulito

FEEDER: avanzamento e arresto controllati da segnale esterno pulito
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