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MATERIALE DA TRASPORTARE
Tipologia
A c Cap. Tramoggia Dimensioni
EVGO0 200 mm 600 mm 840 mm 75 ltri ( ,;n’;""”s’””’
EV 800 300 mm 800 mm 930 mm 180 litri

EV 1000 300 mm 1000 mm 1130 mm 400 litri

-  Caratteristiche Standard > Note

GRUPPO TRAINO TELA

- Posizione: in spinta su lato sx - Copertura:

- Velocita trasportatore: liscia in PU verde (rif. Pantone 320)
12 m/min fissa - Giunzione tela vulcanizzata

- Tensione di collegamento: - Listelli termosaldati
400V /50 Hz h 30050 mm e passo 150 mm

- Senza impianto elettrico - Temperature di esercizio:

da-10°Ca+ 90 °C

-> Optional

QUADRO COMANDO ACCESSORI
ON/OFF Tratto piano superiore
INVERTER: velocia regolabile da a m/min (D = min 500 mm)

PAUSA/LAVORO: avanzamento e arresto temporizzati
PULSE: avanzamento temporizzato avviato da segnale esterno pulito Paratia in gomma morbida
FEEDER: avanzamento e arresto controllati da segnale esterno pulito

FDA Tramoggia dotata di
scarico rapido

Versione FDA:

- tela con copertura liscia in PU colore BIANCO
compatibile per contatto alimentare

- tramoggia con copertura apribile in Policarbonato

- scivolo e sponde in acciaio inox AlSI 304

Tastatore di livello

MB .) / PACKAGING sales@mbconveyors.com © MB rev.2023 @

Conveyors



	Campo testo 128: 
	Campo testo 130: 
	Campo testo 131: 
	Campo testo 137: 
	Campo testo 140: 
	Campo testo 141: 
	Campo testo 132: 
	Casella di controllo 139: Off
	Casella di controllo 140: Off
	Casella di controllo 144: Off
	Casella di controllo 149: Off
	Casella di controllo 151: Off
	Casella di controllo 153: Off
	Casella di controllo 1010: Off
	Casella di controllo 1013: Off
	Casella di controllo 1014: Off
	Campo testo 8013: 
	Campo testo 814: 
	Casella di controllo 941: Off
	Casella di controllo 942: Off
	Casella di controllo 943: Off
	Casella di controllo 2065: Off


