SCHEDA DIMENSIONAMENTO

PA 110 | rrasporTaTORE P1ANG STANDARD
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Portata (g

Materiale da trasportare
Specificare eventuale presenza di liquido lubrificante,
1 refrigerante o altro.

GRUPPO TRAINO

- Posizione: pendolare su lato sx

- Velocita trasportatore: 5,8 m/min fissa
- Tensione di collegamento: 400 V / 50 Hz
- Completo di interruttore ON/OFF

TELA

- Copertura: liscia in PU verde (rif. Pantone 320)
- Giunzione tela vulcanizzata

- Temperature di esercizio: da -10 °C a +90 °C

-> Optional

GRUPPO TRAINO TIPOLOGIA DI APPOGGIO
Montato sul lato opposto: lato DESTRO Ruote pivottanti con freno (standard)
Montato sotto nastro Piedini antivibranti
Mototamburo (motoriduttore all'interno del rullo) Piedini antivibranti + Ruote
SENZA gambe di sostegno
TELE SPECIALI
Liscia in PU verde (rif. Pantone 320) con listelli
h= mm (standard 20/30/50), SRS
passo = mm (standard 400) Sponde STANDARD h = 80 mm
Per alte temperature SENZA sponde laterali
(max 110 °C costanti, con picchi momentanei fino a 130 °C) Sponde speciali:
Bugnata in PVC verde (rif. Pantone 320)
QUADRO COMANDO TESTATE SPECIALI
INVERTER: velocia regolabile da a m/min Testata folle diam. 50 mm
PAUSA/LAVORO: avanzamento e arresto temporizzati Testata folle diam. 20 mm

PULSE: avanzamento temporizzato avviato da segnale esterno pulito
FEEDER: avanzamento e arresto controllati da segnale esterno pulito
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